140113b-000 Air Boy® Classic
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A 495 mm C

B 30° D
Materialer
Handtag & aftraekker
Ventil

Pakninger / O-ringe

Blaeserar & aksel

28 mm E 138 mm
30° F 73,6 mm
Acetal plast

Acetal plast

Nitril

Stal, el. galvaniseret

Fjeder Heerdet fjedertrad
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@ 1/4"BSP

G 9226 mm

Specifikationer

Max 16 bar

380 |/min (8 bar)

85 dB (8 bar), 84 dB (6 bar)
-10°C til +80°C

®POOO®

~0,105 kg
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Air Boy® Classic
Steerk, slagfast, trinlas regulering & lekagefri!

Blaesepistol med 500mm bgjet blzeserer, 98mm

Det ergonomiske design fra JWL er en klassiker. Vi anvender
lufttrykket til at lette aktiveringen af handtaget, sa det er let,
preecist og enkelt at betjene.

Air Boy® Classic er bla. fremstillet i slagfast acetalplast (POM)

Year Warranty
Jahre Garantie
ans de Garantie
anos de garantia
ars garanti

Holdbarheden pa vores blaesepistoler er helt i top - ogsa efter 28 millioner
aktiveringer. Vi er derfor ogsa stolte over at kunne tilbyde dig hele 25 ars garanti pa
ventilsystemet i din Air Boy® blaesepistol!
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